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1 Allgemeines

Dieses Merkblatt enthalt brandschutztechnische Angaben flr Betonfertigteile wie z. B. Mindestquerschnitts-
abmessungen sowie konstruktive Details fur hdufige Anschlisse im Betonfertigteilbau. Die vorliegende Fas-
sung basiert auf DIN EN 1992-1-2 (Eurocode 2 Teil 1-2) mit Nationalem Anhang. Da die Regelungen fir Be-
tonbauteile nicht vollstandig durch DIN EN 1992-1-2 abgedecktwerden, wurde DIN 4102-4 als erganzende
Restnorm veréffentlicht. Wesentliche Inhalte von DIN 4102-4 sind ebenfalls im Merkblatt enthalten.

Die in den folgenden Abschnitten angegebenen Feuerwiderstandsklassen entsprechen den bauaufsichtlichen
Anforderungen gemalR Tabelle 1 (vgl. [1]).

Tabelle 1: Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

Bauaufsichtliche Tragende Bauteile Tragende Bauteile Nichttragende
Anforderung ohne Raumabschluss mit Raumabschluss Innenwande
feuerhemmend R 30 REI 30 El 30

F 30 F 30 F 30
hochfeuerhemmend R 60 REI 60 El 60

F 60 F 60 F 60
feuerbestandig R 90 REI 90 El 90

F 90 F 90 F 90
Brandwand - REI-M 90 EI-M 90
Kurzzeichen: R - Tragféhigkeit, E - Raumabschluss | - Hitzeabschirmung unter Brandeinwirkung, M - mechanische
Einwirkung (Stof3beanspruchung)

Eine Klassifizierung einzelner Bauteile setzt voraus, dass die unterstiitzenden bzw. aussteifenden Bauteile
mindestens derselben Feuerwiderstandsklasse angehoren; ein Balken gehdrt z. B. nurdann einer bestimmten
Feuerwiderstandsklasse an, wenn auch die Konsole (oder andere Unterstiitzungen) sowie alle statisch be-
deutsamen Aussteifungen und Verbande der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse angehoren.

Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer erf t; der Einzelbauteile kann auch nach DIN 18230-1 in Verbindung
mit der ,Muster-Richtlinie Gber denbaulichen Brandschutzim Industriebau® (MindBauRL) rechnerisch ermittelt
werden. Der Wert fiir erf t;ist Aquivalent zur Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102. Hiervon ausgenommen
sind Regallager mit Lagerguth6hen von mehr als 9 m (Hochregallager), fur die die VDI-Richtlinie 3564 zu
beachten ist.

2 Normen und Richtlinien

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 18230-1:2010-09 Baulicher Brandschutz im Industriebau - Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwider-
standsdauer

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformit&t mit Anderung
A1:2004-10 und Anderung A2:2005-09

DIN EN 1991-1-2:2010-12 Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen -
Brandeinwirkungen auf Tragwerke mit Berichtigung 1:2013-08 einschlief3lich DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter zu DIN EN 1991-1-2
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DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau mit Anderung A1:2015-03
einschlie3lich DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter zu DIN EN
1992-1-1 mit Anderung A1:2015-12

DIN EN 1992-1-2:2010-12 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall mit Anderung A1:2019-11 ein-
schlie3lich DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter zu DIN EN
1992-1-2 mit Anderung A1:2015-09 und Anderung A2:2021-04

DIN EN ISO 6927 Bauwesen - Dichtstoffe - Begriffe
DAf Stb-Richtlinie Betondecken und -dacher aus Fertigteilhohlplatten

DATf Stb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie) - Teil 1: Erganzungen und Anderungen zu DIN
EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA - Teil 2: Erganzungen und Anderungen zu DIN EN 206-1, DIN EN 206-
9 und DIN 1045-2 - Teil 3: Erganzungen und Anderungen zu DIN EN 13670 und DIN 1045-3

Muster-Richtlinie Giber den baulichen Brandschutz im Industriebau 2019-05 (MIindBauRL)
VDI-Richtlinie 3564 Blatt 1:2017-05 Empfehlungen fiir Brandschutz in Hochregalanlagen
3 Nachweisverfahren nach DIN EN 1992-1-2

Die Tragwerksbemessung fiir den Brandfall von Betonfertigteilen erfolgt nach DIN EN 1992-1-2. Gemal dieser
Norm sind folgende Nachweisverfahren méglich (Bild 1):

1. Tabellarische Daten gemal DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5 sind nur fur Einzelbauteile geeignet und liefem
Angaben zu Mindestquerschnittsabmessungen und Mindestachsabstanden der Bewehrung (siehe Ab-
schnitt 4).

2. Vereinfachte Rechenverfahren gemaf DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 4.2 sind Naherungsverfahren zur Er-
mittlung der Tragfahigkeiten von Bauteilen oder Teiltragwerken unter Brandbeanspruchung. Die Bemes-
sung erfolgtin der Regel mit Hilfe von Software-Programmen und basiert auf folgenden Grundlagen:

o Ermittlung der Temperaturverteilung im Betonguerschnitt mit Hilfe von Temperaturprofilen, z. B. nach
DIN EN 1992-1-2, Anhang A;

o Ermittlung eines verringerten Betonquerschnitts und reduzierter Materialfestigkeiten fir Beton, Beton-
stahl und Spannstahl aufgrund der Brandbeanspruchung, z. B. nach DIN EN 1992-1-2, Anhang B;

o Ermittlung der Tragfahigkeitim Brandfall fiir eine gewahlte Feuerwiderstandsdauer und Vergleich mit
den Einwirkungen im Brandfall unter Beriicksichtigung des Restquerschnitts und der reduzierten Fes-
tigkeiten analog zum Nachweis bei Normaltemperatur nach DIN EN 1992-1-1; hierbei sind u. a. die
thermischen Verformungen zu bertcksichtigen.

Die Ermittlung der Einwirkungen im Brandfall erfolgt nach DIN EN 1991-1-2, 4.3.1 fur die aul3ergewdhn-
liche Bemessungssituation. Die veranderlichen Einwirkungen werden im Allgemeinen mit den quasi-
standigen Werten angesetzt.

3. Allgemeine Rechenverfahren gemafl DIN EN 1992-1-2, Abschnitt4.3 werden fiir dienumerische Berech-
nung des Trag- und Verformungsverhaltens von Bauteilen oder Teil- bzw. Gesamttragwerken unter voller
oder lokaler Brandbeanspruchung angewendet. Der Nachweis fir den Brandfall erfolgt durch eine iterative
thermische und mechanische Analyse. Die hierfir erforderlichen Rechenprogramme missen vom Soft-
ware-Hersteller nach DIN EN 1991-1-2/NA, Anhang CC validiert werden. Des Weiteren sollten Tragwerks-
planer und Prifingenieure Erfahrungen mit derartigen Nachweisen haben.
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Nachweis einzelner Nachweis eines Nachweis des
Bauteile Teiltragwerks Gesamttragwerks
Level 1 Tabellarische [
Daten
Level 2 Vereinfachte | | Vereinfachte
Rechenverfahren Rechenverfahren
Level 3 Allgemeine | Allgemeine Allgemeine
Rechenverfahren Rechenverfahren [ Rechenverfahren

Bild 1: Ubersicht tiber die Moglichkeiten der HeiBbemessung nach DIN EN 1992-1-2

Rechenverfahren sind anzuwenden, wenn die Anwendungsgrenzen der tabellarischen Daten verlassen wer-
den. Sie eignen sich insbesondere dann, wenn Querschnittsabmessungen oder Bewehrungsachsabstande
die tabellarischen Mindestwerte unterschreiten sollen. Mit zunehmendem (Rechen-)Aufwand kénnen somit
wirtschaftlichere Bauteilabmessungen erreicht werden.

Folgende Rechenverfahren in DIN EN 1992-1-2 dirfen in Deutschland angewendet werden:
¢ Allgemeine Rechenverfahren nach DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 4.3;

e Die Zonenmethode nach DIN EN 1992-1-2, Anhang B.2 darf fur Bauteile angewendet werden, die auf Bie-
gung mit oder ohne Normalkraft beansprucht werden. Fir Druckglieder darf die Zonenmethode mit zusétz-
lichen Annahmen angewendet werden (siehe z. B. [2] oder [3]).

e Rechenverfahren fir Balken und Platten nach DIN EN 1992-1-2, Anhang E.

Andere Rechenverfahren wie die 500°C-Isothermen-Methode nach DIN EN 1992-1-2, Anhang B.1, die Me-
thode zur Beurteilung eines Stahlbetonquerschnitts durch Abschéatzung der Kriimmung nach DIN EN 1992-1-
2, Anhang B.3 und die Berechnungsmethoden fir Schub, Torsion und Verankerung der Bewehrung nach DIN
EN 1992-1-2, Anhang D dirfen gemafd DIN EN 1992-1-2/NA nicht angewendet werden.

Auf die Rechenverfahren von DIN EN 1992-1-2 wird in den weiteren Abschnitten dieses Merkblatts nicht ein-
gegangen. Zur Anwendung verschiedener Methoden zur brandschutztechnischen Bemessung von Stahlbe-
tonstitzen siehe Abschnitt 4.7.

4 Tabellarische Daten
4.1 Allgemeines

Fur Ubliche Feuerwiderstandsklassen sind Mindestquerschnittsabmessungen und Mindestachsabstande der
Bewehrung fir Betonfestigkeitsklassen < C 50/60 in den Tabellen 2 bis 9 aufgefuhrt. Zwischen den Werten fir
die Mindestachsabsténde der Bewehrung kann in Abhangigkeit der Mindestquerschnittsabmessungen linear
interpoliert werden.

Die Angaben entsprechen denenin DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5 bzw. DIN 4102-4, Abschnitte 5.1 bis 5.12.
Die Tabellenwerte gelten fir Normalbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 sowie fir selbstverdichtenden
Beton nach DAfStb-Richtlinie. Fir Bauteile der Betonfestigkeitsklassen = C 55/67 sind zusétzliche Angaben
in DIN EN 1992-1-2, 6.4.3 zu beachten. Fir Bauteile aus Leichtbeton siehe DIN 4102-4, Abschnitte 5.13 bis
5.16.

Die Tabellen enthalten Mindestwerte der Nennmale fir die brandschutztechnische Bemessung. Sie gelten
zusatzlich zu den Bemessungsregeln unter Normaltemperatur nach DIN EN 1992-1-1.

Bei der Anwendung der Tabellenwerte sind gemafR DIN EN 1992-1-2, 5.1 (3) hinsichtlich der Querkraft- und
Torsionstragfahigkeit sowie der Verankerung der Bewehrung keine weiteren Nachweise erforderlich.

4
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Die Werte fir die Mindestachsabstéande der Bewehrung gelten nach DIN EN 1992-1-2, Abschnitt5.2 (4) fur
eine kritische Stahltemperatur von &, =500°C. Bei Spanngliedern wird nach DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5.2
(5) als kritische Temperatur fr Stabe &, = 400°C und fir Dréahte und Litzen &, = 350°C angenommen. Bei
Spannstahlstdben sind demnach die erforderlichen Mindestachsabstande um Aa = 10 mm, bei Spannstahl-
drahtenund -litzenum Aa =15 mm zu erhdhen. Die Nennmalfie der Achsabstéandea beinhalten die Nennmal3e
der Betondeckung cnom (bzw. der konstruktiven Verlegemalf3e) nach DIN EN 1992-1-1, 4.4.1 mit einem Vorhal-
temaf Acgev = 10 mm.

4.2 Stahlbeton- und Spannbetonbalken

Werte fir Mindestbreiten (Querschnitte) und Mindestachsabstande (Bewehrung) von statisch bestimmt gela-
gerten, unbekleideten Stahlbeton- und Spannbetonbalken enthélt Tabelle 2 (nach DIN EN 1992-1-2, Tabelle
5.5). Bei kalksteinhaltiger Gesteinskornung dirfen die Mindestbreiten gemafl DIN EN 1992-1-2, 5.1 (2) um
10% verringert werden. Bei Balken mit veranderlicher Breite gilt als Mindestwert b die Breite in Hohe des
Schwerpunkts der Zugbewehrung (siehe Trapezquerschnitt in Tabelle 2).

Tabelle 2 gilt fur dreiseitig brandbeanspruchte Balken, deren obere Seite durch Platten oder andere Bauteile
mit der gleichen Feuerwiderstandsdauer abdeckt ist. Flr vierseitig brandbeanspruchte Balken gilt nach DIN
EN 1992-1-2, 5.6.4 zusétzlich:

¢ Die Hohe des Balkens darf nicht kleiner sein als die fiir die betreffende Feuerwiderstandsdauer erf orderli-
che Mindestbreite b nach Tabelle 2,

e die Querschnittsflache des Balkens darf nichtkleiner sein als A, = 2 b? (b: Mindestbreite in Tabelle 2).

Offnungenin Balkenstegen beeintrachtigennach DIN EN 1992-1-2, 5.6.1 (7) die Feuerwiderstandsdauer nicht,
sofern die verbleibende Querschnittsflache in der Zugzone nicht kleiner als Ac = 2b2 ist (b: Mindestbreite in
Tabelle 2).

Tabelle 2: Mindestbreiten und Mindestachsabstéande von Stahlbeton- und Spannbetonbalken (Maf3e in mm)

b Feuerwiderstandsklasse

o

o
hy| |h,
Do

- . o000
[ 10 Lo~ "o} seee
17 b b b R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
Mindestbreite b fir Stahlbeton- und Spannbetonbalken 80 120 150 200 240
Mindeststegbreite by fur Balken mit I-Querschnitt 80 100 100 120 140

b =80 b =120 b =150 b =200 b =240
Mindestachsabstinde a und asgder Langsbewehrung bei a=25Y | a=40Y | a=55Y | a=65" | a=80"
einervorgegebenen Balkenbreite b b = 160 b = 200 b =300 b =300 b = 400

a=15Y | a=30Y | a=40Y a =559 a =659

b =80 b =120 b =150 b =200 b =240
— 201 ) — 7003 — a3 — 053
Mindestachsabstiande a und asgder Spannstahlbeweh- a=40" | a=55" |a=70"%) | a=80Y% | a=95"Y

rung? bei einer vorgegebenen Balkenbreite b b = 160 b=200 | b=300 b = 300 b = 400

a=30Y | a=45Y | a=55) |a=709 | a=80D3

D agg=a + 10 mm bei einlagiger Bewehrung; bei mehrlagiger Bewehrung darfdie Erhéhung um 10 mm entfallen.
2 Erhéhung um Aa = 15 mm fiir Litzen und Dréhte mit 6 = 350°C nach DIN EN 1992-1-2, 5.2 (5) ist beriicksichtigt.

3) Bei einem Achsabstand der Bewehrung a = 70 mm sollteeine Oberflachenbewehrung nach DINEN 1992-1-2, 4.5.2
eingebaut werden.
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Bei einer einlagigen Bewehrung sollte der seitliche Achsabstand ass des Eckstabes gegeniiber dem jeweils
maf3gebenden Mindestachsabstand a (siehe Tabelle 2) um 10 mm vergroRert werden. Dies gilt nur, wenn die
Balkenbreite bei statisch bestimmt gelagerten Balken geringer ist als folgende Werte:

e R 30:b=160mm;

e R 60:b=200mm:;

e R90und R120: b =300 mm;

e R 180: b =400 mm.

Weitere Angaben zu

e statisch unbestimmt gelagerten Balken enthélt DIN EN 1992-1-2, Tab. 5.6 und 5.7,
o mehrlagig bewehrten Balken enthalt DIN EN 1992-1-2, 5.2 (15),

e |-Querschnitten enthélt DIN EN 1992-1-2, 5.6.1 (5) und (6).

4.3 Stahlbeton-Konsolen

Fur Mindestquerschnittsabmessungen und Mindestachsabsténde der Bewehrung von Einzelkonsolen gilt Ta-
belle 3 (nach DIN 4102-4, Tabelle 5.2). Zuséatzliche Anforderungen an Linienkonsolen enthalt DIN 4102-4,
Tabelle 5.2.

Tabelle 3: Mindestdicken und Mindestachsabstande von Stahlbeton-Konsolen (Maf3e in mm)

S Feuerwiderstandsklasse

a
F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A | F 180-A

Mindestbreite b und Mindesthéhe h am Stiitzenanschnitt 110 120 170 240 320

Mindestquerschnittsflache A am Stiitzenanschnitt 2b2; mit b = Mindestbreite

b =110 b =120 b =170 b =240 b =320

— — — - - 2
Mindestachsabstande a? der Zugbewehrung bei einer vor- a=25 a =40 a=>55 a=65 | a=807

gegebenen Konsolenbreite b b2200 | b=300 | b=400 | b=500 | b=600
a=18 a=25 a=35 a=45 a=60

D Werden Stahlbetonbauteile auf Konsolen so aufgelagert, dass die Konsolenoberflache voll abgedecktist, braucht
der Achsabstand a zur Oberseite nur die Forderungen nach DIN EN 1992-1-1 zu erfilllen; eine Fuge zwischen Stiitze
und aufgelagertem Bauteil mit tj < 30 mm darf dabei unberiicksichtigtbleiben.

2 Bei einem Achsabstand der Bewehrung a = 70 mm sollte eine Oberflichenbewehrung nach DIN EN 1992-1-2, 4.5.2
eingebaut werden.
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4.4 Stahlbeton- und Spannbetonvollplatten

Mindestwerte flr statisch bestimmt gelagerte, einachsig und zweiachsig gespannte Stahlbeton- und Spann-
betonvollplatten enthélt Tabelle 4 (nach DIN EN 1992-1-2, Tab. 5.8). Bei kalksteinhaltiger Gesteinskérnung
durfen die Mindestwerte fur hs gemaf DIN EN 1992-1-2, 5.1 (2) um 10% verringert werden.

Die genannten Mindestplattendicken hs erfullen auch die Anforderungen an den Raumabschluss und die Hit-
zeabschirmung (Kriterien E und I). FuBbodenbel&ge aus nichtbrennbaren Materialien diirfen angerechnetwer-
den. Sofern nur Anforderungen an die Tragfahigkeit (Kriterium R) erfllt werden mussen, darf die fir die Be-
messung nach DIN EN 1992-1-1 erforderliche Plattendicke angesetzt werden.

Weitere Angaben zu

e statisch unbestimmt gelagerten Platten enthalt DIN EN 1992-1-2, 5.7.3,

¢ Flachdecken ohne Stitzenkopfverstarkung enthalt DIN EN 1992-1-2, 5.7.4,
¢ unbekleideten Rippendecken enthalt DIN EN 1992-1-2, 5.7.5,

¢ Platten mit unterseitiger Bekleidung und Flachdecken mit Stitzenkopfverstarkung enthalt DIN 4102-4,
5.4.2.

Tabelle 4: Mindestdicken und Mindestachsabstande von Stahlbetonplatten (Maf3e in mm)

Ohne Belag Mit Belag "
I | I 5
o w—— r \
1 iq‘l"\\ 1 = Feuerwiderstandsklasse
I 1 I
' ’ REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 | REI 180
Mindestdicke hsvon Stahlbeton- und Spannbetonplatten
. ) . . 60 80 100 120 150
bei statisch bestimmter und unbestimmter Lagerung
Mindestachsabstand a bei einachsig gespannten Stahlbeton-
1 10 20 30 40 55
vollplatten
Mindestachsabstand a bei zweiachsig gespannten Stahlbe-
tonvollplatten?
mit ly/lx < 1,52 109 109 159 209 309
mit 1,5 < ly/lx < 2,09 109 159 209 259 409

1) Bei Spannbetonplatten (Litzen und Drahte mit 6¢r = 350°C) sind die Werte um Aa = 15 mm zu erhéhen.

2 Iy und Ix sind die Spannweiten einer zweiachsig gespannten Platte, wobei ly die gréRere Spannweite ist. Der Achsab-
stand a bezieht sich auf die Bewehrungsstabe der unteren Lage.

3) Die Werte gelten fir zweiachsig gespannte Platten, die an allen vier Randern gestiitzt sind. Trifftdas nicht zu, sind
die Platten wie einachsig gespannte Platten zu behandeln.
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4.5 Hohlplatten

4.5.1 Stahlbetonhohlplatten

Fur Stahlbetonhohlplatten gilt Teil 1 der DAfStb-Richtlinie ,Betondecken und -dacher aus Fertigteilhohlplatten®.
Tabelle 5 enthélt Mindestplattendicken und Mindestachsabstande der Bewehrung von Stahlbetonhohlplatten
(nach DIN 4102-4, Tabellen 5.7 und 5.8).

Tabelle 5: Mindestdicken und Mindestachsabstande von Stahlbetonhohlplatten (Maf3e in mm)

b,
L
|
iQ
|
— -

J
]
L o Feuerwiderstandsklasse
|
&

hy,

s L 3 T F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A | F 180-A
Mindestdicke h von Stahlbetonhohlplatten? 802 100 120 140 170
Mindestachsabstand a von Stahlbetonhohlplatten 10 25 35 45 60

) Die Hohlrdaume missen ein Verhéltnis bo/ho< 1 aufweisen.

2 Bei sehrdichter Bewehrungsanordnung (Stababstande < 100 mm) muss h = 100 mm betragen.

4.5.2 Spannbetonhohlplatten
Fur Spannbetonhohlplatten gilt Teil 2 der DAfStb-Richtlinie ,Betondecken und -dacher aus Fertigteilhohlplatten”.

4.6 Stahlbeton-und Spannbeton-TT-Platten

Fur die Platten von TT-Platten gelten die Anforderungen nach Tabelle 4. Fir die Stege von TT-Platten gelten
die Anforderungen nach Tabelle 2.

4.7 Stahlbetonstutzen

Folgende Verfahren zur brandschutztechnischen Bemessung von Stahlbetonstiitze n diirfen neben den Re-
chenverfahren in DIN EN 1992-1-2 (siehe Abschnitt 3) in Deutschland angewendet werden:

e Methode Anach DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5.3.2;

e Diagramme nach DIN EN 1992-1-2/NA, Anhang AA;

e DINEN 1992-1-2/A1, Anhang C.

Die Methode B nach DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5.3.3 darf nicht angewendet werden.

Fur Stahlbetonstiitzen mit Rechteck- und Kreisquerschnitt in ausgesteiften Bauwerken enthalt Tabelle 6 die
Mindestbreiten und die Mindestachsabstande der Bewehrung in Abhéngigkeit des Ausnutzungsgrades im
Brandfall us (nach DIN EN 1992-1-2, 5.3.2). Die Werte in Tabelle 6 gelten fur Stahlbetonstutzen mit

e einer Ersatzlange im Brandfall los < 3,0 m fir Stitzen mit Rechteckquerschnitt und los < 2,5 m fir Stitzen
mit Kreisquerschnitt; fir ausgesteifte Bauwerke darf die Ersatzléange fir innenliegende Geschosse zu lg =
0,51 und fir das oberste Geschoss zu 0,51 < los < 0,71 angenommen werden. Dabei ist | die tatsachliche
Stltzenlange.

e einer Bewehrung As < 0,04 A..

Der Abminderungsfaktor fiir den Bemessungswert der Belastung im Brandfall us betragt

_ Nigg i

HUri Neg
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mit
Ness  der Bemessungswert der einwirkenden Langskraft im Brandfall nach DIN EN 1991-1-2;

NRrd der Bemessungswert der Tragfahigkeit der Stiitze bei Normaltemperatur nach DIN EN 1992-1-1 unter
Berlicksichtigung von Verformungseinfliissen infolge Theorie Il. Ordnung.

Auf der sicheren Seite liegend kann x5 = 0,7 angenommen werden.

Tabelle 6: Mindestbreiten und Mindestachsabstéande der Bewehrung von Stahlbetonstiitzen (Maf3e in mm)

a

3

6 { i
Al o o =
o 9 | Feuerwiderstandsklasse
b R 30 | R 60 | R 90 R 120 R 180

Mindestbreite b und Mindestachsabstand a bei mehrseitiger
Brandbeanspruchung in Abhéangigkeit des Ausnutzungsgra-
des im Brandfall usi

b =200 b =250
o2 b =200 | b=200 a=31 a =40 b =350
M= a=25 a=25 | p=300 | b=350 | a=45Y
a=25 a=35
b =200 b =300 b =350
b =200 a=36 a=45 a=45Y [ p=350
#i =05 a=25 | p=300 | b=400 | b=450 | a=63Y
a=31 | a=38 | a=40Y
b =200 | b=250 b =350 b =350
07 a=32 a=46 a=53 a=57Y | p=450
ui =0, b=300 | b=350 | b=450 | b=450 | a=70Y
a=27 a=40 | a=40Y | a=519
Mindestbreite b und Mindestachsabstand a bei einseitiger b =155 b =155 b = 155 b =175 b = 230
Brandbeanspruchung in Abh&angigkeit des Ausnutzungsgra- a=25 a=25 a=25 a=35 a=55
desim Brandfall ui= 0,7

D Mindestens 8 Stabe

Der brandschutztechnische Nachweis von Stahlbetonstiitzen kann auch nach DIN EN 1992-1-2, 5.3.2 (4), Gl.
(5.7) erfolgen. Mit dieser Gleichung wird die Feuerwiderstandsdauer einer Stahlbetonstiitze in Abhangigkeit
von der Lastausnutzung, dem Achsabstand und der Anordnung der Langsbewehrung, der Stiitzenlange
sowie den Querschnittswerten rechnerisch ermittelt. Die Anwendung der Gleichung (5.7) ist gemafl DIN EN
1992-1-2/NA/A1, 5.3.2 (4) folgendermal3en begrenzt:

e FUr Rechteckstiitzen gilt eine Ersatzlange im Brandfall los < 6,0 m und eine Gesamt-Stitzenlange | < 6,0 m,
o FirKreisstitzen gilt eine Ersatzlange im Brandfall los < 5,0 m und eine Gesamt-Stiitzenlange 1 <5,0 m,
o FUrdie Querschnittsflache der Betonstahlbewehrung gilt As < 0,04 A..

Stahlbeton-Kragstiitzen und schlanke Stiitzen kénnen mit allgemeinen oder vereinfachten Rechenverfahren
nach DIN EN 1992-1-2 oder nach DIN EN 1992-1-2/A1, Anhang C oder nach DIN EN 1992-1-2/NA, Anhang
AA brandschutztechnisch nachgewiesen werden (siehe [4], [5] und [6]).
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4.8 Wande

4.8.1 Allgemeines

Anforderungen an nichttragende und tragende Wande enthalt DIN EN 1992-1-2, Abschnitte 5.4.1 und 5.4.2
und DIN 4102-4, Abschnitt 5.11. Brandwénde werdenin DIN EN 1992-1-2, 5.4.3 und in DIN 4102-4, Abschnitt
5.12 behandelt. Um Gbermafige thermische Verformungen mit einem nachfolgenden Verlust des Raumab-
schlusses zwischen Wand und Deckenplatte zu vermeiden, sollte das Verhéaltnis von lichter Wandhthe zu
Wanddicke nicht gréRer als 40 sein (siehe auch [7] und [8]).

Raumabschlielende Wande (z. B. Wande in Rettungswegen oder Treppenraumwande) dienen geméal3 DIN
4102-4, 5.11.1 zur Verhinderung der Brandibertragung von einem Raum zum anderen und sind nur einseitig
brandbeansprucht (Kriterien E und ). Als raumabschlieBende Wande gelten ferner AuRenwandscheiben mit
einer Breite > 1,0 m. RaumabschlieRende Wande kénnen tragend oder nichttragend sein.

4.8.2 Nichttragende Wande

Nichttragende Wande gemaf3 DIN 4102-4, 5.11.1 sind scheibenartige Bauteile, die auch im Brandfall iiberwie-
gend nur durch ihr Eigengewicht beansprucht werden und auch nicht der Knickaussteifung tragender Wande
dienen. Sie missen aber auf ihre Flache wirkende Windlasten auf tragende Bauteile, z. B. Stiitzen, Wand-
oder Deckenscheiben, abtragen. Klassifizierungen fur nichttragende Wande gelten nur dann, wenn auch die
aussteifenden Bauteile ebenfalls mindestens der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse angehéren.

Fur nichttragende, raumabschlieRende Wande (Kriterien E und I) gelten die Mindestdicken in Tabelle 7 (nach
DIN EN 1992-1-2, Tabelle 5.3). Anforderungen an den Achsabstand der Bewehrung werden nicht gestellt. Bei
kalksteinhaltiger Gesteinskérnung durfen geman DIN EN 1992-1-2, 5.4.1 (2) die Mindestwanddicken in Ta-
belle 7 um 10% verringert werden.

Tabelle 7: Mindestdicken von nichttragenden, raumabschlieenden Wanden (MalRe in mm)

Feuerwiderstandsklasse

El 30 El 60 El 90 El 120 El 180

Mindestwanddicke 60 80 100 120 150

4.8.3 Tragende Wande

Tragende Wande gemal DIN 4102-4, 5.11.1 sind iberwiegend auf Druck beanspruchte Bauteile zur Auf-
nahme vertikaler Lasten, z. B. Deckenlasten und horizontaler Lasten, z. B. Windlasten. Aussteifende Wénde
sind scheibenartige Bauteile zur Aussteifung des Gebdudes oder zur Knickaussteifung tragender Wande. Sie
werden hinsichtlich des Brandschutzes wie tragende Wéande betrachtet.

Fur tragende oder aussteifende Beton- und Stahlbetonwénde mit ein- oder zweiseitiger Brandbeanspruchung
gelten die Mindestwanddicken und Mindestachsabstande der Bewehrung in Tabelle 8 (nach DIN EN 1992-1-
2, Tabelle 5.4; Definition von us siehe Abschnitt 4.7).

Fur unbewehrte Wande sind nur die Mindestwanddicken in Tabelle 8 einzuhalten. Bei kalksteinhaltiger Ge-
steinskornung dirfen gemanR DIN EN 1992-1-2, 5.4.2 (3) die Mindestwanddicken in Tabelle 8 um 10% verrin-
gert werden.

Zusétzliche Angaben zu gegliederten Stahlbetonwéanden enthdlt DIN 4102-4, 5.11.3.

10
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; Feuerwiderstandsklasse
I s ™~
K S S e j\

|

REI 30 REI 60 REI 90 | REI 120 | REI 180

Mindestwanddicke h und Mindestachsabstand a in Abhéan-
gigkeitdes Ausnutzungsgrades im Brandfall x5 und einseiti-
ger Brandbeanspruchung

h =100 h =110 h=120 | h=150 h =180

i =0,35
a=10 a=10 a=20 a=25 a=40

h =120 h =130 h=140 | h=160 h =210

ui=0,7
a=10 a=10 a=25 a=35 a=50

Mindestwanddicke h und Mindestachsabstand a in Abhéan-
gigkeitdes Ausnutzungsgrades im Brandfall ufund zweisei-
tiger Brandbeanspruchung

h =120 h =120 h=140 | h=160 h =200

i =0,35
a=10 a=10 a=10 a=25 a=45
07 h =120 h =140 h =170 h =220 h =270
== a=10 | a=10 | a=25 | a=35 | a=55
4.8.4 Brandwande

Fur Brandwande gelten nach DIN EN 1992-1-2, 5.4.3 folgende Mindestdicken:
e 200 mm fir eine unbewehrte Wand,

e 140 mm fUr eine bewehrte, tragende Wand,

e 120 mm fir eine bewehrte, nichttragende Wand.

Der Achsabstand der Bewehrung einer tragenden Wand darf nicht kleiner als 25 mm und das Verhaltnis von
lichter Wandhohe zu Wanddicke nicht grofR3er als 40 sein (siehe Abschnitt 4.8.1).

Aussteifende Bauteile, z. B. Querwande, Riegel, Stiitzen oder Rahmen sowie deren Verbindungen muissen
der Feuerwiderstandsklasse F 90-A (R 90 oder REI 90) angehoren.

Bei einer Klassifizierung von Wanden als Brandwéande nach DIN EN 1992-1-2 bzw. nach DIN 4102-4 braucht
ein statischer Nachweis der StoR3sicherheit nicht gefiihrt zu werden ([7] und [8]).

Bei einer Ausfihrung von Betonsandwichelementen als Brandwéande wird auf [9] verwiesen. Dartiber hinaus
sollte in diesen Fallen eine Abstimmung mit einem Brandschutzbeauftragten erfolgen.

Brandwéande sind nach Musterbauordnung [10], §30 (5) mindestens 0,30 m Uber die Bedachung zu fihren
oderin Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus nicht-
brennbaren Baustoffen abzuschliel3en. Bauteile aus brennbaren Baustoffen durfen tiber Brandwande nicht
hinweggefihrt werden. Laut Muster-Richtlinie Gber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Mind BauRL),
Abschnitt 5.10.2 sind Brandwéande mindestens 0,50 m Uber die Bedachung zu fihren. Die Alternative mit seit-
lich auskragenden Platten ist nach MindBauRL nicht mdglich.

11
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4.8.5 Komplextrennwande

Fur Komplextrennwénde gelten die Angaben in Tabelle 9 (nach [11]). Wegen ihrer brandschutz- und versiche-
rungstechnischen Bedeutung werden an Komplextrennwande héhere Anforderungen als an Brandwéande ge-
stellt. Sie missen abweichend von Brandwanden den Nachweis Uber eine Feuerwiderstandsdauer von 180
Minuten erfillen und bei einer dreimaligen Stol3beanspruchung von 4.000 Nm standsicher und raumabschlie-
Rend bleiben. Einstatischer Nachweis der Sto3sicherheit braucht bei Einhaltung der Werte in Tabelle 9 nicht
gefihrt zu werden.

Im Sprachgebrauch von DIN 4102-4 sind Komplextrennwéande Bauteile mit der Benennung F 180-A. Dariiber
hinaus missen auch alle aussteifenden Bauteile, z. B. Querwande, Riegel, Stitzen oder Rahmen sowie
deren Verbindungen der Feuerwiderstandsklasse F 180-A (R 180 oder REI 180) angehdren.

Weitere Anforderungen an die Ausfuhrung von Komplextrennwéanden nach [11] sind zu beachten.

Tabelle 9: Mindestdicken und Mindestachsabstande der Bewehrung von Komplextrennwénden (Male in mm)

= = = == Mindestdicke h bei
' it‘q = 1-schaliger | 2-schaliger
pr— == g g Mindestachsab-
! ! Ausfuhrung stand a

Unbewehrter Beton

i =0,35 240 2180 -
ufi=0,70 300 2.180
Stahlbeton, nichttragend 180 2140 35

Stahlbeton, tragend
i = 0,35 200 2 - 140 45
ui=0,70 300 2180 55

12



FDB-Merkblatt Nr. 7 Brandschutz mit Betonfertigteilen (05/2022)

5 Konstruktive Details

5.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Detailausbildungen entsprechen DIN 4102-4. Bei der Verwendung von Verbindungssyste-
men sind die Hinweise der Hersteller zu beachten.

5.2 Fugen zwischen Fertigteilbalken oder -rippen

Werden die Fugen nach Bild 2 ausgefihrt, dirfen die in DIN 4102-4, 5.4.5 (6) angegebenen Mindestbalken-
bzw. Mindestrippenbreiten auf zwei aneinandergrenzende Fertigteile bezogen werden. Die Breite einer ein-
zelnen Rippe b’ darf nicht schmaler sein als b’ = b/2 — 10 mm. Bei Sollfugenbreiten > 20 mm bezieht sich b auf
die Breite der Einzelbalken bzw. —rippen.

> 50 mm
QI . | {|
_,;% éO mm

#<
b«—f—

| b
Fugenverguss aus Mortel

oder Beton der Baustoffklasse A

Bild 2: Fugen zwischen Balken oder Rippen

5.3 Fugen zwischen der Stirnseite von Fertigteildecken und aufgehender Wand

Bei Fugen zwischen Deckenstirnseite und aufgehender Wand oder Fassade ist eine DAmmschicht der Bau-
stoffklasse A (Rohdichte = 80 kg/m?3, Schmelzpunkt > 1.000°C) anzuordnen, um einen rauchdichten
Abschluss sicher zu stellen [12]. Der Einbau der Dammschichtist besonders sorgfaltig auszuf ihren, damit
deren Lagesicherheit gewahrleistetist. Die Fuge darf mit Fugendichtstoffen im Sinne von DIN EN ISO 6927
geschlossenwerden (Bild 3).

Trittschalldammung und Estrich
/ @@ nicht dargestellt

_+20 mm (empfohlener Wert)

@ Dammschicht der Baustoffklasse A
.1 (2) Fugendichtstoff nach DIN EN ISO 6927

Bild 3: Fuge zwischen Deckenstirnseite und aufgehender Wand nach [12]

5.4 Fugen zwischen Fertigteilplatten

Fugen zwischen Fertigteilplatten konnen nach DIN 4102-4, 5.4.5 geschlossen (Bild 4a) oder offen (Bild 4b)
ausgefihrt werden.

Gefaste Kanten diirfen unberiicksichtigt bleiben, wenn die Fasung <40 mm bleibt. Bei Fasungen > 40 mm ist
die Mindestdicke h nach Bild 4 auf den Endpunkt der Fasung zu beziehen.

13
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Die Fugen durfen bis zu einer Breite von 30 mm auch offenbleiben, wenn auf der Plattenoberseite ein im
Fugenbereich bewehrter Estrich oder Beton nach Bild 4b angeordnet wird und der Belag die Mindestdicke h;
aufweist. Es durfen auch Estriche mit Stahlfaserbewehrung verwendet werden, wenn eine risstberbrickende
Wirkungsweise sichergestelltist.

Bei unbewehrtem Estrich muss die Fuge mit mineralischen Faserdammstoffen mindestens mit der Baustoff-
klasse A und mit einer Rohdichte = 30 kg/m? geschlossen werden. Fir die Dammschicht unter schwimmenden
Estrichen gilt DIN 4102-4, 10.7.5 (4).

Der Estrich oder Beton darf zur Erzielung einer Sollbruchfuge auf der Oberseite einen maximal 15 mm tiefen
Einschnitt erhalten (Bild 4b). Der Einschnitt darf mit Fugendichtstoffen im Sinne von DIN EN ISO 6927 ge-
schlossen werden.

Stol3fugen zwischen Fertigteilplatten kd nnen auch mit Mineralfaser-Fugenschniren nach allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen (abP) oder Dammschichten der Baustoffklasse A (Rohdichte =80 kg/m?3, Schmelz-
punkt > 1.000°C) geschlossen werden. Der Einbau der Mineralfaser-Fugenschniire bzw. Dammschichten ist
besonders sorgfaltig auszufihren, damit deren Lagesicherheit gewahrleistet ist.

a) b) o)
Ungefaste Kanten > 600 lL ‘\;
..Q./\lf\I ) 2 u(‘w‘ i ,ﬂ, 3: &
<20 <30
=N
A
% /) > 600 , =
= l \
2 P /i + _::N
<20 -
=N
A <
@ = <30
F<20
[ .
Gefaste Kanten Estrich oder Beton der Baustoffklasse A
=N
A
v I < Mindestdicken 4 und 4, in mm
2 <40/l <20 fur die Feuerwiderstandsklasse
v <l F30 | F60 | Foo | F120 | F180
L L= h Siehe Tabelle 4
Q >40Hl <20 h, 30 30 40 45 50

Fugenverguss aus Mortel oder

Beton der Baustoffklasse A

Bild 4: Fugen zwischen Fertigteilplatten a) geschlossen, b) offen (Mafe in [mm])
5.5 Fugen bei Fertigteildachern

Bei Dachern dirfen nach DIN 4102-4, 5.4.5 (4) Fugen zwischen Stahlbeton- oder Spannbetonfertigteilen und
an den Randern bis zu einer Breite von 20 mm auch offenbleiben, wenn auf der Plattenoberseite eine War-
medammung aus nichtbrennbaren Dammschichten mit einer Rohdichte = 30 kg/m?2in einer Dicke von = 80
mm angeordnet wird (Bild 5).

14
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R

RS

TR Dammschicht der Baustoffklasse A

Bild 5: Offene Fugenbei Fertigteild&chern, a) Dacheraus TT-Platten 0. &.,b) Rander des Daches (Malf3e in [mm])

5.6 Fugen bei Fertigteilstitzen

Werden Stitzen an Dehnfugen errichtet, so darf nach DIN 4102-4, 5.10 (1) die Mindestdicke h unter folgenden
Bedingungen auf zwei aneinandergrenzende Stiitzen bezogen werden (Bild 6):

a) Bei Sollfugenbreiten tj < 15 mm durfen die Fugen ohne Dammschicht ausgefuihrt werden (Bild 6a).

b) Bei Sollfugenbreite t; > 15 mm muss fur die Fugen eine Dammschicht aus Mineralwolle der Baustoffklasse
A mit einer Rohdichte = 50 kg/m®und einem Schmelzpunkt= 1.000 °C verwendet werden. Die D&mm-
schicht muss = 100 mm tief in die Fugen hineinreichen, blindig mit den StiitzenauRenflachen abschliellen
und durch Anleimen mit einem Kleber der Baustoffklasse A mindestens einseitig an den Stltzen befestigt
sein. Die Fugen durfen dartber hinaus durch Abdeckleisten aus Holz, Aluminium, Stahl oder Kunststoff
bekleidet werden, wobei die Sollfugenbreite nicht eingeengt werden darf (Bild 6b).

a) b)
S G S = harES
Al A ‘; A A
|
#h | <15 H#i | 1<15 i (> 15 1l Lz 100
h h h h 4> 15

Dammschicht T Deckleiste

= \lersiegelung

Bild 6: Dehnfugen bei aneinandergrenzenden Stiitzen a) ohne DaAmmung, b) mit Dammung (Maf3e in [mm])

5.7 Fugen zwischen Fertigteilwanden

Fugen zwischen Fertigteilwanden werden nach DIN 4102-4, 5.11.1 ausgefuhrt. Dabei sind folgende Angaben
zu beachten (Bild 7):

a) Bei Fugen zwischen Fertigteilwanden nach Bild 7a oder b muss die Dicke der Mdrtel- oder Betonschicht
den Mindestwanddicken nach den Tabellen 7 oder 8 entsprechen. Gefaste Kanten dirfen unberiicksichtigt
bleiben, wenn die Fasung < 30 mm bleibt. Bei Fasungen > 30 mm ist die Mindestwanddicke auf den End-
punkt der Fasung zu beziehen.

b) BeiFugen mit Nut- und Feder-Ausbildung nach Bild 7c genligt eine Vermortelung der Fugenindenéuf3eren
Wanddritteln.

¢) Fugen mit einer Dammschicht missen nach Bild 7d ausgefiihrt werden. Fir die Dammschichten muss
nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt = 1.000 °C und einer Rohdichte = 30 kg/m?® verwen-
det werden; gegebenenfalls vorhandene Hohlraume missen dicht ausgestopft werden. Alternativ kdnnen
Mineralfaser-Fugenschnire nach allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen (abP) verwendet werden
(Bild 7e).
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a) 5 b) o c) d) e)
™ o
@5 @ @ @
7 Y i il
e ) < ) e »
Ay 7 Il =
o o
(sp} (30}
Vi VI
Fugenverguss aus Mortel oder Beton der @ Fugendichtstoffe nach DIN EN ISO 6927

Baustoffklasse A

Mineralfaser-Fugenschnur nach abP
@ Mineralfaserddmmschicht der Baustoffklasse A @ .

Bild 7: Beispiele fur Fugen zwischen Fertigteilwanden, a) und b) mit Mortel oder Beton, ¢) mit Nut- und Feder-
Ausbildung, d) mit Mineralfaser-Dammschicht, €) mit Mineralfaser-Fugenschnur nach abP (Maf3e in [mm])

Die Fasungen und die Abschlisse von Mineralfaser-Dammschichten dirfen mit Fugendichtstoffen im Sinne
von DIN EN ISO 6927 geschlossen werden. Bei der Verwendung von Seilschlaufen-Systemen sind die Anga-
ben der Hersteller zu beachten.

5.8 Fugen zwischen Fertigteil-Brandwanden

Senkrechte Fugen zwischen Fertigteil-Brandwanden werden nach Bild 8a ausgefiihrt. Die Fuge ist mit einer
Wendelbewehrung g 6 zu bewehren. Anstelle einer Wendelbewehrung kénnen auch Gittertrager (siehe [13])
oder Stahlwinkel bzw. angeschweilte Stahllaschen (z. B. nach Bild 10c) verwendet werden. Seilschlaufen-
Systeme sind fur diesen Anwendungsfall ebenfalls zugelassen. Die Angaben der Hersteller sind dabei zu be-
achten.

Horizontale Fugen zwischen Fertigteil-Brandwénden werden als Nut-Feder-Verbindung (Bild 8b) bzw. als
glatte Fuge mit Dollenverbindung (Bild 8c) ausgefihrt. Glatte Fugen werden mit einem Dorn g 20 verbunden
und mit Mortel oder Beton vergossen.

a) b) C) Querschnitt Langsschnitt
= hy hs/@
(3p]
NI |

7
i
-
h
e ||
w
HEEE |
| —
>5h,|>5h,
N
>5h,|>5h,

*) Empfohlener Wert Mal3e in mm
Wendel oder gleichwertig mit @ 6, B 500 A, @ Fugenverguss aus Mortel oder
AuRendurchmesser 50 mm < D, < 60 mm, Beton der Baustoffklasse A
GanghShe ~ 100 mm (3) Dollen @ 20, Abstand a < 1,50 m

Bild 8: Beispiele fir Fugen zwischen Fertigteil-Brandwanden a) senkrecht mit Wendelbewehrung, b) horizontal
mit Nut- und Federfuge, c) glatte horizontale Fuge mit Dollen (Maf3e in [mm])

Bei Wanddicken von h =200 mm (im Bereich der Fugen) darf nach DIN 4102-4, 5.12.7 (2) bei horizontalen
Fugen auf die Nut-Feder-Verbindung bzw. Dollenverbindung verzichtet werden und die horizontale Fuge darf
sinngemal3 nach Abschnitt 5.7 ausgefiihrt werden.

Gefaste Kanten mit einer Fasung < 30 mm beeinflussen die Klassifizierung von Brandwéanden nicht. Die
Fasungen dirfen mit Fugendichtstoffen im Sinne von DIN EN ISO 6927 geschlossen werden. Als Fugenver-
guss kann geman DIN 4102-4, 5.12.7 (3) bei senkrechten und horizontalen Fugen statt Mortel auch Kunst-
harzmortel (Dispersions-Klebemdrtel) mit einer Dicke von <3 mm verwendet werden.

Fugen zwischen Komplextrennwéanden kénnen sinngemal3 wie in diesem Abschnitt ausgefihrt werden.
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5.9 Anschlissevon Fertigteil-Brandwanden an Stahlbetonbauteile

Anschlisse von Fertigteil-Brandwéanden an Stahlbetonbauteile werden nach den Bildern 9 bis 11 ausgefuhrt.
Die Angaben gelten sinngemal auch fur Anschliisse an Eckstiitzen oder Wandscheiben.

Alternativ kann durch eine Ermittlung der Temperaturverteilung im Betonquerschnitt und mit Hilfe vereinfachter
Lastansatze eine HeilBbemessung der Stahleinbauteile nach den einschlagigen Regelwerken des Stahlbaus
erfolgen.

Fur den Anschluss von Brandwénden bei eingeschossigen Hallen sind die Erlauterungenin [7] und [8] zu
beachten. Anschliisse von Komplextrennwanden kénnen sinngemaf wie in diesem Abschnitt ausgefiihrt wer-
den.

Stahlbetonstitzen missen die Mindestquerschnittsabmessungen nach DIN EN 1992-1-2, 5.3.2 fir R 90
und us = 0,7 besitzen (siehe Tabelle 6). Stahlbetonwandscheiben (Breite der Wandscheibe b >4 hnach DIN
EN 1992-1-1) muissen eine Mindestdicke h = 170 mm aufweisen.

a) Alternative

|
{8
i
:
ey
Q\
N
[ \\\
ne
e,
w

@ Verguss aus Mértel oder Beton @ Fugendichtstoff
Hammerkopfschraube @ > 10 mm @ Mineralfaser-Fugenschnur nach abP
in Ankerschiene > 28/15 @ Verankerungslasche oder gleichwertig
@ Stahlwinkel > 60x5 oder angeschweillte
Stahllaschen
Bild 9 Beispiele flir Anschliisse von Fertigteil-Brandwanden vor Stahlbetonbauteilen, a) mit Stahlwinkel, b) mit

Verankerungslaschen (MalRe in [mm])
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Alternative b)

35<4<50  *) Empfohlener Wert

Alternative
d)

@ Wendel (oder gleichwertig) & 6, B5S00A, AuRen- Stahlwinkel > 60x5 durchgehend oder in Stiicken
durchmesser D, der Wendel 50 mm < D, < 60 mm, mit | > 300 mm (Abstand < 200 mm) oder
Ganghéhe der Wendel =100 mm angeschweillte Stahllaschen
Fugenverguss aus Mdrtel oder Beton der @ Hammerkopfschraube & > 10 mm
Baustoffklasse A (Abstand < 300 mm) in

Ankerschiene > 28/15 (o. glw.)
@ Seilschlaufen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Hammerkopfschraube @ > 10 mm

Zulassung in Ankerschiene > 28/15 (o. glw.)
Fugenverguss (siehe allgemeine bauaufsichtliche @ Stahlwinkel am Wandkopf oder angeschweifte
Zulassung der Seilschlaufen) Stahllaschen

@ Punktueller Verguss zur Lagesicherung Aussparung am Wandkopf mit Mértel- oder

(6) Fugendichtstoff nach DIN EN ISO 6927 Befonverguss
(13) stahlschubdollen @ > 20 mm

Kunststoffhiilse

Bild 10: Beispiele fir Anschliisse von Fertigteil-Brandwanden an Stahlbetonbauteile a) mit Wendel oder Seil-
schlaufen, b) mit Vertiefung, ) mit Stahlwinkel, d) mit Schubdollen (MaRRe in [mm])

@ Mineralfaser-Dichtungsschnur nach abP

DerAnschlussdarf nach DIN4102-4, 4.8.5.2 auch durch Anschwei3en von Stahllaschen, z. B. am oberen und
unteren Wandende erfolgen (Betondeckung der Stahllaschen = 50 mm). Die Fuge ist mit Mortel bzw. einer
Mineralfaser-Dammschicht (siehe Abschnitt 5.6b) oder -Fugenschnur (nach abP) zu schliel3en.

Ein Anschluss mit zugelassenen Seilschlaufen ist ebenfalls méglich (Bild 10a). Die Angaben der Hersteller
sind zu beachten.

Derpunktuelle Mortelverguss (Bild 10b) zwischen Stahlbetonstiitze und Brandwand am Wandkopfvon ca. 100
bis 150 mm dient lediglich der Lagesicherung und hat auf den Brandschutz keine weiteren Auswirkungen.

Weitere Beispiele von Anschlissen an Stahlbetonriegel oder Einspannungen in Fundamente zeigt Bild 11. In
den Bildern 11a und b darf bei Wanddicken von h = 200 mm (im Bereich der Fugen) auf die Winkel- bzw.
Dollenverbindung verzichtet werden und die horizontale Fuge darf sinngemaR nach Bild 7 ausgefihrt werden.
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a b (o Alternative d
) ) hs ) = = ) P
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Al c £ Al
7 = 7) i =
3 s
Al b
h h
@ Fugenverguss aus Mortel oder Beton @ Mineralfaserdammschicht
der Baustoffklasse A der Baustoffklasse A
Hammerkopfschraube @ > 10 mm (Abstand < 300 mm) @ Fugendichtstoffe im Sinne von
in Ankerschiene > 28/15 DIN EN ISO 6927
Stahlwinkel > 60x5 durchgehend oder in Stiicken @ Stahlwinkel

mit | > 300 mm (Abstand < 200 mm) oder punktueller
Anschluss Uber angeschweilte Stahllaschen

(4) Anschluss mit Dollen @ 20, Abstand a < 1,50 m

Bild 11: Beispiele fir Anschlisse von Fertigteil-Brandwanden, a) mit Stahlwinkel an Riegel, b) mit Dollenan
Riegel, ¢) mit Stahlwinkel an Deckenplatten, d) Einspannung in Kécher- oder Schlitzfundamente (Maf3e in

[mm])
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