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Merkblatt Nr. 1
uber Sichtbetonflachen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (07/2026)

1. Allgemeines

Der Baustoff Beton mit seinen naturlichen Ausgangsstoffen und vielféltigen Anwendungsbereichen lasst eine
breite Palette ansprechender, wirtschaftlicher und individueller Gestaltungsméglichkeiten zu.

Die werkmaRige Herstellung von Betonbauteilen im Fertigteilwerk bietet gute Voraussetzungen fur eine gleich-
maRige Qualitat der Oberflache. Aufgrund weitgehend witterungsunabhangiger und gleichbleibender Herstel-
lungsbedingungen sowie der in der Regel ortsfesten Lage der Schalung (Form) ist es vorteilhaft, Fertigteile ein-
zusetzen.

Fertigteile ermdglichen Sichtbetonflachen, die im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen kaum Unterhaltsauf-
wand verursachen.

Dieses Merkblatt definiert unter anderem eine Standard-Ausfiihrung von Sichtbetonflachen bei Fertigteilen (nur
den ,normalen” grauen Sichtbeton).

Darlber hinaus zeigt das Merkblatt auf, wie die Standard-Ausfiihrung bei einzelnen Eigenschaften abweichend
modifiziert werden kann. Dazu wird im FDB-Merkblatt Nr. 14 erganzend eine Checkliste fur die Ausschreibung
von Sichtbetonoberflachen zur Verfligung gestellt.

Zusatzliche Hinweise zur Planung und Ausschreibung von Betonfertigteilen aus Architekturbeton (bei ausgeprag-
ter Gestaltungsabsicht bzw. besonders anspruchsvoller Gestaltungsaufgabe) sowie ein Leitfaden fir die Aus-
schreibung von Architekturbeton finden sich im FDB-Merkblatt Nr. 8 tiber Betonfertigteile aus Architekturbeton.
Bei Sichtbetonflachen, welche nicht mit Betonfertigteilen, sondern aus Ortbeton erstellt werden, gilt das ,Merkblatt
Sichtbeton“ des Deutschen Beton- und Bautechnik Verein E. V. (DBV) [1].

Die Einteilung in Sichtbetonklassen entsprechend diesem Merkblatt ist bei der Verwendung von Fertigteilen nicht
erforderlich. Zu unterscheiden ist lediglich zwischen Sichtbeton und Architekturbeton.

2. Begriff

Als Sichtbeton wird eine sichtbar bleibende Betonflache mit Anforderungen an das Aussehen bezeichnet, jedoch
ohne ausgepragte Gestaltungsabsicht. Auf das Fertigteil bezogen, ist zwischen den geschalten Flachen und der
Einflllseite zu unterscheiden.

3. Planung und Ausschreibung

Die Sichtbetonflache ist der sichtbar bleibende Teil, der die Merkmale der Gestaltung und Herstellung erkennen
lasst und die Wirkung eines Bauteils oder Bauwerks maflRgebend bestimmt.

Die Forderung im Leistungsverzeichnis ,Sichtbeton nach FDB-Merkblatt Nr. 1 reicht fur die Standard-Ausfuhrung
aus. Bei Abweichungen von der Standard-Ausfiihrung muss vor der Ausfihrung eine eindeutige und praktisch
ausflihrbare Leistungsbeschreibung unter Berlicksichtigung der aufgefiihrten Merkmale vorliegen, die ggf. durch
Zeichnungen, Referenzflachen oder Hinweise auf ahnliche Leistungen zu erldutern ist. Als Hilfsmittel dazu dient
die Checkliste fir die Ausschreibung von Sichtbetonoberflachen im FDB-Merkblatt Nr. 14.

Beschreibung der Standard-Ausfiihrung:
- Ausbildung der geschalten Oberflache: glatt geschalt
- Ausbildung der Einfiillseite, wenn sie sichtbar bleibt: geglattet
- Ausbildung der Einfiillseite, wenn sie nicht sichtbar bleibt: abgezogen
- Farbe: grau mit Grauzement
- Kantenausbildung: mit Fase
- Transportanker: verschlossen, Verschluss ist sichtbar
- Montageeinbauteile: verschlossen, Verschluss ist sichtbar
- Durchfiihrungen zur Stiitzenmontage: offen
- SchutzmaBnahmen (Lagerung, Transport, Baustelle, Montage): keine
- Referenzflachen / Referenzbauwerk: keine

Die einzelnen Punkte werden im Weiteren naher erlautert.

Grundsatzlich gilt, dass Beschreibungen wie geglattet, feingewaschen etc. keine direkten Qualitatsmerkmale,
sondern die Beschreibung von Arbeitsgangen (Handwerk) sind. Bei Abweichung von der Standard-Ausfiihrung
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ist zur Qualitatsabstimmung eine Besichtigung von ahnlichen bereits realisierten Bauteilen oder Flachen anzura-
ten. Bei einem Vergleich mit Referenzflachen oder bestehenden Bauwerken ist zu berlcksichtigen, dass die ge-
forderte Ansichtsflache der gewahlten Referenzflache nur bei gleichen Ausgangsbedingungen (Form, Abmessun-
gen, Ausgangsstoffen, Betonzusammensetzung, Schalung, Verarbeitung, Nachbehandlung, Witterung, Betonal-
ter usw.) entsprechen kann.

Erprobungs- oder Bestandsflachen kénnen zur Abstimmung der Oberflachenbeschaffenheit dienen. Referenzfla-
chen werden aus den Erprobungsflachen vor Ausfihrungsbeginn ausgewahit.

Schalfldchen und Einfiullseite kdnnen herstellungsbedingt nie das gleiche Erscheinungsbild aufweisen, z. B. kann
die geglattete Einflllseite nicht genauso aussehen, wie die geschalte glatte Seite.

Bei bewitterten Sichtbetonflachen soll der Einfluss der Witterungsbedingungen auf das Erscheinungsbild bertck-
sichtigt werden (z. B. Verminderung von Schmutzablagerungen durch kontrollierte Ableitung des Regenwassers).

Wird ein besonderer Schutz der Sichtbetonoberflache wahrend der gesamten Bauphase (Lagerung, Transport,
Baustelle, Montage) gewunscht, ist dieser gesondert zu vereinbaren.

Die Lage und das Erscheinungsbild der Transport- und Montageanker sind zu planen. Bei der Standard-Ausflih-
rung werden die Transportanker und andere Montageeinbauteile in Sichtflachen verschlossen. Durchfihrungen
zur Stitzenmontage bleiben offen.
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Die Standard-Ausfiihrung fiir die geschalten Flachen ist vergleichbar mit der bei Ortbeton (blichen Einteilung in
Sichtbetonklasse 2 (SB 2) gem. ,Merkblatt Sichtbeton“ des Deutschen Beton- und Bautechnik Verein E. V. (DBV)
[1]. Das Aussehen von aneinandergrenzenden Fertigteilen und Ortbetonbauteilen unterscheidet sich. Dies ist
technisch nicht vermeidbar.

Geschalte Flachen

Gestaltungsmoglichkeiten der geschalten Flachen sind im FDB-Merkblatt Nr.8 Gber Betonfertigteile aus Architek-
turbeton dargestellt.

3.2

Bleibt die Einflllseite sichtbar, so sieht die Standard-Ausfiihrung vor, dass sie geglattet wird. Eine Einfillseite, die
im eingebauten Zustand im Bauwerk nicht sichtbar ist, wird abgezogen.

Einfillseite

Ubliche Ausfiihrungen der frischen Betonoberflache unter Beriicksichtigung der nachfolgend beschriebenen Er-
scheinungsbilder mit ihren Vor- und Nachteilen sind:

Ober- Arbeits- Erscheinungsbild und Vorteile Nachteile Ebenheit
flache schritte mogliche UnregelmaRig-
keiten
abge- mit Abziehlatte | Spuren der Abziehlatte kosten- fur sichtbar DIN 18202 fur
zogen abgezogen und/oder des letzten Rattel- | gunstig bleibende Fl&- | nichtflachen-
vorgangs sind sichtbar. chen nicht fertige Ober-
ausreichend seiten
abge- abgezogen Die Ansatze und Uber- kosten- uneinheitliche | DIN 18202 fir
rieben und mit Reib- gange der Reibbewegung glnstig Oberflachen- nichtflachen-
brett abgerie- sind sichtbar. Die Oberfla- struktur fertige Ober-
ben chenstruktur ist nicht ein- seiten
heitlich. Wegen Wasser-
Uberschuss zeigt die Ober-
flache teilweise die soge-
nannte ,Apfelsinenhaut®.
geglattet | abgezogen Die Ansatze der Glattkelle weitgehend ~Apfelsinen- DIN 18202 fur
und mit Glatt- | sind erkennbar. Die Ober- einheitliche haut kann flachenfertige
kelle von Hand | flachenstruktur zeigt neben | Oberflachen- | nicht verhin- Bdden bzw.
geglattet glattgestrichenen Stellen struktur, dert werden flachenfertige
auch Stellen sogenannter wirtschaftlich Wande
,Wasserglattung®, die nach
der Trocknung sogenannte
~Apfelsinenhaut* aufweisen.
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Ober- Arbeits- Erscheinungsbild und Vorteile Nachteile Ebenheit
flache schritte mogliche UnregelmaRig-
keiten
fein- abgezogen Die Ansatze der Glattkelle einheitliche Je feiner die DIN 18202 fir
geglattet | und mehrfach | sind reduziert. Oberflachen- | Einfiillseite ge- | flachenfertige
(zwei- bis drei- struktur glattet wird, Bdden bzw.
mal) mit Glatt- desto mehr flachenfertige
kelle von Hand wird eine Wol- | Wande
geglattet kenbildung
hervorgerufen.
fligel- abgezogen Die Ansatze der rotieren- sehr glatte kein gleichma- | DIN 18202 fir
geglattet | und maschinell | den Scheiben des Fligel- Oberflachen | Riger Farbton | flachenfertige
geglattet glatters sind sichtbar. Die madglich, Oberseiten
Oberflache ist farblich nicht kostenintensiv
einheitlich. Es kann dunkle
Stellen sowie Stellen mit
sichtbarer Gesteinskdrnung
geben.
gerollt von Hand ge- Die Rollenbreite ist erkenn- | optisch raue Oberfla- DIN 18202 fur
glattet und da- | bar und leichte Wellen sind | gleichmafi- che flachenfertige
nach mit einer | sichtbar. ges Erschei- Bdden bzw.
Rolle bearbei- nungsbild flachenfertige
tet Wande
mit von Hand ge- Der Ansatz des Besens optisch raue Oberfla- DIN 18202 fir
Besen- | glattet und da- | und die Strichrichtung sind | gleichmafi- che flachenfertige
strich nach mit ei- erkennbar und leichte Wel- | ges Erschei- Bdden bzw.
nem Besen len sind sichtbar. nungsbild, flachenfertige
bearbeitet Oberflachen- Wande
rauigkeit
mit selbstverdich- | Die Oberflache wirkt ,le- eignet sich Bildung einer DIN 18202 fur
Igelrolle | tender Beton bendig®, ohne Struktur. bei der Ver- Haut an der flachenfertige
(SVB) wird mit wendung von | Oberflache Bdden bzw.
einer Igelrolle SVB zur Re- | kann nicht ver- | flachenfertige
bearbeitet duktion der hindert werden | Wande
Luftporenbil-
dung an der
Oberflache

4. Ausfiihrung
Es gelten die in DIN 18202 [3] und DIN 1045-4, Anhang Q [4] festgelegten Maltoleranzen.

Dieses Merkblatt enthalt keine Aussagen zu Fugen zwischen einzelnen Betonfertigteilen (zu Fugen s. FDB-Merk-
blatt Nr. 6 Toleranzen und Passungsberechnungen).

Trotz grofdter Sorgfalt kann es bei der Ausflihrung von Sichtbeton zu Fehlstellen kommen. Eine material- und
fachgerechte Ausbesserung ist daher zulassig. Ausbesserungsstellen bleiben in der Regel auch bei grofitem
handwerklichem Geschick als solche erkennbar. Man soll deshalb sorgfaltig prifen und abwagen, ob auf eine
Ausbesserung geringer optischer Fehlstellen verzichtet werden kann.

5. Beurteilung und Abnahme

Wegen der natirlichen Ausgangsstoffe und unvermeidlicher Toleranzen bei der Herstellung ist jedes Fertigteil ein
Unikat. Die einzelnen Bauteile eines Bauwerks kdnnen daher nur im Rahmen baustoffgemaler, zulassiger Band-
breiten bestimmte Einzelkriterien erfullen.

Beton ,altert” und verschmutzt wie jeder andere Baustoff, d. h. Struktur und Farbe kénnen sich im Laufe der Zeit
andern und Unregelmafigkeiten kdnnen sich anpassen.

Wechselnde Witterungsbedingungen kénnen Unterschiede im Erscheinungsbild verursachen.
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5.1 Gesamteindruck

Der optische Gesamteindruck eines Bauwerks oder Bauteils kann nur aus angemessener Entfernung und bei
Ublichen Lichtverhaltnissen beurteilt werden. Folgende Betrachtungsabstande haben sich in der Praxis bewahrt.
Bauwerk: Die angemessene Entfernung entspricht dem Abstand, der erlaubt, das Bauwerk in seinen wesentli-
chen Teilen zu erfassen. Dabei missen maRgebende Gestaltungsmerkmale erkennbar sein.

Bauteile: Die angemessene Entfernung entspricht dem Ublichen Betrachtungsabstand des Nutzers. Es soll sich
ein geschlossenes Gesamtbild einstellen. Zufallige Unregelmafigkeiten sind fir die Technologie des Sichtbetons
charakteristisch und bei der Beurteilung des Gesamteindruckes zu berlcksichtigen.

5.2 Einzelkriterien

Bei der Beurteilung der Sichtbetonflachen ist der Gesamteindruck aus dem Ublichen Betrachtungsabstand maf3-
gebend. Einzelkriterien werden nur gepruft, wenn der Gesamteindruck der Ansichtsflachen den vereinbarten An-
forderungen nicht entspricht.

Zu tolerierende Abweichungen im Erscheinungsbild der Sichtbetonflache (Einflllseite (E), Schalflache (S)) sind:
- geringe Strukturunterschiede bei bearbeiteten Betonflachen (E)

- Wolkenbildungen, Marmorierungen und geringe Farbabweichungen (E, S)

- ,Kranzbildung“ durch friihes Schwinden am Rand (Abheben von der Schalung) (S)

- Porenanhaufung (E, S)

- sich abzeichnende Abstandhalter (S), Bewehrungsstabe und Bewehrungsmatten (E, S)

- sich auf der Einfilllseite abzeichnendes Grobkorn (,Leopardenhaut”) (E)

- sich abzeichnendes Grobkorn (S)

- dunkle Streifen und geringe Ausblutungen an Schalelementsté3en (S)

- Schleppwassereffekte in geringer Anzahl und Ausdehnung (S)

- vereinzelte Kalkfahnen und Ausblihungen (E, S)

- Kantenabbriiche bei der Ausfuhrung scharfer Kanten (E, S)

- Verfarbungen (z. B. Wasserlaufer, Kalklaufer) infolge Lagerung und Transport (E, S)

- Abzeichnungen infolge Lagerung und Transport durch Lagerhélzer, Noppen zulassig (E, S)
- Einschlisse wie beispielsweise Pyrite, Lehm, (im normativ zuldssigen Rahmen) (E, S)

- geringfugige Schaldlreste (S)

Folgende Forderungen sind technisch nicht oder nicht zielsicher herstellbar:
- gleichmaRiger Farbton aller Ansichtsflachen am Bauwerk

- porenfreie Ansichtsflachen

- gleichmafige Porenstruktur (Porengréfe und -verteilung)

- Oberflache ohne Haarrisse
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