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Pressemitteilung

konstruktiv & kreativ

FDB-Merkblatt Nr. 1 iiber Sichtbetonflichen von Fertigteilen aus Beton
und Stahlbeton (07/2026) iiberarbeitet

Bonn, im Juli 2026 Die FDB hat das Merkblatt Nr. 1 Uber Sichtbetonflachen
von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (07/2026) in einer iberarbeiteten
Fassung veroffentlicht. Diese Neuauflage, die die bisherige Version aus April
2025 ersetzt, schafft mehr Klarheit durch prazise Formulierungen und beugt
Missverstandnissen in der Praxis durch detaillierte Hinweise zu Ausfihrungen
von Sichtbeton vor.

Alle Aktualisierungen beruhen auf dem gultigen technischen Regelwerk.

Der FDB-Arbeitskreis Werkleiter hat seine Expertise und seine Erfahrungen
aus der taglichen Praxis in diese Uberarbeitung einflieRen lassen; so wurden
diese Hinweise in der Neufassung erganzt:

- Eine Einteilung in Sichtbetonklassen ist nicht erforderlich — es muss
lediglich zwischen Sichtbeton und Architekturbeton unterschieden
werden.

- Der Verschluss von Transportankern und Montageeinbauteilen bei der
Standard-Ausfuhrung ist sichtbar.

- Die geglattete Seite kann nicht genauso aussehen wie die geschalte
glatte Seite.

- UnregelmaBigkeiten im Erscheinungsbild kénnen sich im Laufe der
Zeit anpassen.

Im Passus zur Beurteilung und Abnahme wurden zwei Einzelkriterien
prazisiert und drei weitere Kriterien erganzt.

In der Praxis gab es Irritationen und Fehlinterpretationen dazu, dass bei
Mischbauwerken von Ortbeton und Fertigteilen beide Flachen nebeneinander
ein unauffalliges Erscheinungsbild bilden. Die neue unmissverstandliche
Formulierung ist nun: Die Standard-Ausfiihrung fiir die geschalte Flache ist
vergleichbar mit der bei Ortbeton (blichen Einteilung in Sichtbetonklasse 2
(SB2). Das Aussehen von aneinandergrenzenden Fertigteilen und
Ortbetonbauteilen unterscheidet sich. Dies ist technisch nicht vermeidbar.

Das FDB-Merkblatt Nr. 1 richtet sich an Planer, Betonfertigteilhersteller und
Bauausflihrende sowie Fachleute im Bereich des Betonfertigteilbaus und ist
kostenlos auf der Website der FDB verfiigbar. Die Fachvereinigung fordert mit
dieser Verdffentlichung ein weiteres Mal den praxisorientierten
Wissenstransfer und unterstiitzt die Umsetzung wichtiger Standards in der
Betonfertigteilindustrie.

Die komplette FDB-Merkblattsammlung ist ein wahrer ,Wissens-Schatz":



15 Merkblatter erldutern fir das Bauen mit Betonfertigteilen die Themen
Sichtbeton inklusive Hinweisen zur Ausschreibung, Planung und Befestigung
von Betonfertigteilfassaden, Architekturbeton, Nachhaltigkeit,
Brandschutzanforderungen, Vorspannung mit sofortigem Verbund,
Ladungssicherung, Korrosionsschutz von Verbindungselementen, Toleranzen
und Passungsberechnungen sowie Planungsphasen und Bereitstellung der
Montageanleitung sowie eine Checkliste fir die Ausschreibung von
Sichtbetonoberflachen bei Betonfertigteilen. Alle Merkblatter kénnen kostenlos
von der FDB-Homepage www.fdb-fertigteilbau.de heruntergeladen werden
(https://bit.ly/459mvab).

Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. ist der technische
Fachverband fiir den konstruktiven Betonfertigteilbau.

Sie besteht seit 1970 als bundesweiter Zusammenschluss von
Herstellern und Verwendern von Betonfertigteilen.

Die FDB vertritt die Interessen ihrer Mitglieder national und
international und leistet (ibergeordnete Facharbeit in allen wesentlichen
Bereichen der Technik.
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Bildunterschrift: Das aktualisierte FDB-Merkblatt Nr. 1 tber Sichtbetonflachen
von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (07/2026) bietet auf vier Seiten
vielfaltige Informationen auf aktuellem Stand der Technik und steht kostenlos
als Download auf www.fdb-fertigteilbau.de zur Verfiigung.



Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. ;’ %

marstrubtiy & breatw

Merkblatt Nr. 1
iiber Sichtbetonflichen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (07/2026)
1. Allgemeines

Der Baustoff Beton mit seinen natlrlichen Ausgangsstoffen und vielfaltigen Anwendungsbereichen lasst eine
breite Palette ansprechender, wirtschaftlicher und individueller Gestaltungsmoglichkeiten zu.

Die werkmalige Herstellung von Betonbauteilen im Fertigteilwerk bietet gute Voraussetzungen fir eine gleich-
malkige Qualitat der Oberflache. Aufgrund weitgehend witterungsunabhangiger und gleichbleibender Herstel-
lungsbedingungen sowie der in der Regel ortsfesten Lage der Schalung (Form) ist es vorteilhaft, Fertigteile ein-
Zusetzen.

Fertigteile ermoglichen Sichtbetonflachen, die im Vergleich zu vielen anderen Baustoffen kaum Unterhaltsauf-
wand verursachen.

Dieses Merkblatt definiert unter anderem eine Standard-Ausfiihrung von Sichtbetonflachen bei Fertigteilen (nur
den ,normalen” grauen Sichtbeton).

Dartliber hinaus zeigt das Merkblatt auf, wie die Standard-Ausfiihrung bei einzelnen Eigenschaften abweichend
modifiziert werden kann. Dazu wird im FDB-Merkblatt Nr. 14 erganzend eine Checkliste fiir die Ausschreibung
von Sichtbetonoberflachen zur Verfligung gestellt.

Zusatzliche Hinweise zur Planung und Ausschreibung von Betonfertigteilen aus Architekturbeton (bei ausgeprag-
ter Gestaltungsabsicht bzw. besonders anspruchsvoller Gestaltungsaufgabe) sowie ein Leitfaden fur die Aus-
schreibung von Architekturbeton finden sich im FDB-Merkblatt Nr. 8 (ber Betonfertigteile aus Architekturbeton.
Bei Sichtbetonflachen, welche nicht mit Betonfertigteilen, sondern aus Ortbeton erstellt werden, gilt das .Merkblatt
Sichtbeton" des Deutschen Beton- und Bautechnik Verein E. V. (DBV) [1].

Die Einteilung in Sichtbetonklassen entsprechend diesem Merkblatt ist bei der Verwendung von Fertigteilen nicht
erforderlich. Zu unterscheiden ist lediglich zwischen Sichtbeton und Architekturbeton.

2. Begriff

Als Sichtbeton wird eine sichtbar bleibende Betonflache mit Anforderungen an das Aussehen bezeichnet, jedoch
ohne ausgepragte Gestaltungsabsicht. Auf das Fertigteil bezogen, ist zwischen den geschalten Flachen und der
Einflllseite zu unterscheiden

3. Planung und Ausschreibung

Die Sichtbetonflache ist der sichtbar bleibende Teil, der die Merkmale der Gestaltung und Herstellung erkennen
lasst und die Wirkung eines Bauteils oder Bauwerks maltgebend bestimmt.

Die Forderung im Leistungsverzeichnis ,Sichtbeton nach FDB-Merkblatt Nr. 1* reicht fir die Standard-Ausflihrung
aus. Bei Abweichungen von der Standard-Ausfiihrung muss vor der Ausfiihrung eine eindeutige und praktisch
ausflihrbare Leistungsbeschreibung unter Beriicksichtigung der aufgefiihrten Merkmale vorliegen, die ggf. durch
Zeichnungen, Referenzflachen oder Hinweise auf ahnliche Leistungen zu erlautern ist. Als Hilfsmittel dazu dient
die Checkliste flir die Ausschreibung von Sichtbetonoberflachen im FDB-Merkblatt Nr. 14.

Beschreibung der Standard-Ausfiihrung:
- Ausbildung der geschalten Oberflache: glatt geschalt
- Ausbildung der Einfiillseite, wenn sie sichtbar bleibt: geglattet
- Ausbildung der Einfiillseite, wenn sie nicht sichtbar bleibt: abgezogen
- Farbe: grau mit Grauzement
- Kantenausbildung: mit Fase
- Transportanker: verschlossen, Verschluss ist sichtbar
- Montageeinbauteile: verschlossen, \Verschluss ist sichtbar
- Durchfiihrungen zur Stiitzenmontage: offen
SchutzmaBnahmen (Lagerung, Transport, Baustelle, Montage): keine
- Referenzflichen / Referenzbauwerk: keine

Die einzelnen Punkte werden im Weiteren naher erlautert.

Grundsatzlich gilt, dass Beschreibungen wie geglattet, feingewaschen etc. keine direkten Qualitatsmerkmale,
sondern die Beschreibung von Arbeitsgangen (Handwerk) sind. Bei Abweichung von der Standard-Ausflihrung



