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FDB-Merkblatt Nr. 4 Giber die Befestigung vorgefertigter Betonfassaden
uberarbeitet

Bonn, im April 2026 Die FDB hat das Merkblatt Nr. 4 Gber die Befestigung
vorgefertigter Betonfassaden in einer Uberarbeiteten Fassung veréffentlicht.
Diese Neuauflage, die die bisherige Version aus dem Jahr 2018 ersetzt, bietet
umfassende Informationen zum Beispiel zu Fassadenausbildungen und nennt
die Randbedingungen fir die Planung der Befestigung. Alle Aktualisierungen
beruhen auf dem giiltigen technischen Regelwerk.

Das Merkblatt wurde vom FDB-Arbeitskreis Fassaden Uberarbeitet. Es gibt
zwei neue Kapitel: Neben redaktionellen Anderungen wurden die Kapitel zu
Sandwichelementen, grof3formatigen, vorgehangten Fassadenplatten und
vorgehangten Betonwerksteinplatten um die vorgestellte nichttragende
Fassade in Kapitel 2.4 sowie um die tragende Fassaden mit Innenddmmung
in Kapitel 2.5 erganzt. Wie die Befestigung fur diese Fassadentypen
regelkonform umgesetzt werden kann, beschreibt das Merkblatt detailliert.

Das FDB-Merkblatt Nr. 4 richtet sich an Planer, Betonfertigteilhersteller und
Bauausflihrende sowie Fachleute im Bereich des Betonfertigteilbaus und ist
kostenlos auf der Website der FDB verfugbar. Die Fachvereinigung fordert mit
dieser Veroffentlichung ein weiteres Mal den praxisorientierten
Wissenstransfer und unterstitzt die Umsetzung wichtiger Standards in der
Betonfertigteilindustrie.

Die komplette FDB-Merkblattsammlung ist ein wahrer ,Wissens-Schatz":

15 Merkblatter erlautern fir das Bauen mit Betonfertigteilen die Themen
Sichtbeton inklusive Hinweisen zur Ausschreibung, Planung und Befestigung
von Betonfertigteilfassaden, Architekturbeton, Nachhaltigkeit,
Brandschutzanforderungen, Vorspannung mit sofortigem Verbund,
Ladungssicherung, Korrosionsschutz von Verbindungselementen, Toleranzen
und Passungsberechnungen sowie Planungsphasen und Bereitstellung der
Montageanleitung sowie eine Checkliste flr die Ausschreibung von
Sichtbetonoberflachen bei Betonfertigteilen. Alle Merkblatter kdnnen kostenlos
von der FDB-Homepage www.fdb-fertigteilbau.de heruntergeladen werden
(https://bit.ly/459mvab).

Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. ist der technische
Fachverband fiir den konstruktiven Betonfertigteilbau.

Sie besteht seit 1970 als bundesweiter Zusammenschluss von
Herstellern und Verwendern von Betonfertigteilen.

Die FDB vertritt die Interessen ihrer Mitglieder national und
international und leistet libergeordnete Facharbeit in allen wesentlichen
Bereichen der Technik.
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BU: Das aktualisierte FDB-Merkblatt Nr. 4 Uber die Befestigung vorgefertigter
Betonfassaden (04/2026) bietet auf funf Seiten vielfaltige Informationen auf
aktuellem Stand der Technik und steht kostenlos als Download auf www.fdb-

fertigteilbau.de zur Verfugung.
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Merkblatt Nr. 4
uber die Befestigung vorgefertigter Betonfassaden (04/2026)

1 Allgemeines

Die dulere Schicht einer Fassade wirkt als Gebaudehdlle. Sie wird im Wesentlichen durch ihr Eigengewicht,
Windkrafte (bei profilierten Oberflichen auch in Querrichtung) und Zwangskrafte (z. B. aus Temperatur)
beansprucht. Des Weiteren sind evtl. Belastungen aus Transport und Montage zu beachten. Daher ist die
Befestigung an der Tragkonstruktion von grofer Bedeutung. Die modemne Befestigungstechnik ermaglicht
ein breites Spektrum unterschiedlicher Fassadenaufbauten. Um diese zu nutzen und einen reibungslosen
Bauablauf sicherzustellen, ist eine ingenieurmalige Planung der Fassadenbefestigung unter Beachtung des
giiltigen technischen Regelwerks unverzichtbar.

2 Fassadenausbildung

Bei Betonfassaden ist eine Ausfiihrung als Sandwichelement oder als vorgehangtes Fassadenelement
maglich (Bild 1). Die Verbindung der duleren Schicht mit der Tragschicht bzw. der tragenden Unterkonstruk-
tion erfolgt grundsatzlich durch Fassaden-Verankerungssysteme aus korrosionsbestandigem Material.

Die Fugeneinteilung ist bei Sandwichelementen von der Elementierung der Tragschicht abhangig. Hingegen
ist bei grofformatigen vorgehéngten Fassaden die Fugeneinteilung relativ unabhangig von der Unterkon-
struktion. Diese Gestaltungsfreiheit bei vorgehangten Fassaden ist jedoch mit einem deutlichen
Mehraufwand bei der nachtraglichen Befestigung verbunden.

Zum Ausgleich von Toleranzen ist zwischen der vorgehadngten Fassade und der Warmedammung ein
planerischer Abstand von mindestens 20 mm erforderlich. Zusatzlich sind Rohbautoleranzen zu beriicksich-
tigen. PlanmaRige Luftschichten bei hinterlifteten Fassaden sind deshalb entsprechend dicker vorzusehen.

Im Vergleich dazu ist bei Sandwichelementen der Planungs- und Montageaufwand fir die Befestigung der
Vorsatzschicht durch die komplette Vorfertigung geringer. Weitere Hinweise zur Planung vorgefertigter
Betonfassaden werden im FDB-Merkblatt Nr. 3 gegeben.
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Bild 1: Beispiele fir Fassadenausbildungen: a) und b) Sandwichelemente (vgl. 2.1), c) groRformatige,
vorgehangte Fassadenplatten (vgl. 2.2), d) vorgehangte Betonwerksteinplatten (vgl. 2.3)

Weiterhin besteht die Maglichkeit vorgestellte nicht tragende Fassaden (vgl. 2.4) und tragende Fassaden mit
Innendammung (vgl. 2.5) auszufihren.

21 Sandwichelemente

Die Herstellung von mehrschichtigen Sandwichelementen (Bild 1a) und 1b)) erfolgt komplett im Fertigteil-
werk. Um ein zwangungsarmes System zu erhalten, werden verformbare Verbindungsmittel wie z. B.
metallische Traganker in Kombination mit Verbundnadeln oder ausschliellich Verbundanker aus Glasfaser-
verstarktem Kunststoff (GFK) verwendet, die nach Zulassungen bemessen werden. Die verbindenden
Einbauteile verringern zusatzlich das Verwalben der Vorsatzschicht.
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