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Pressemitteilung

konstruktiv & kreativ

Dritte Publikation aus der FDB-Wissensreihe Nachhaltigkeit
veréffentlicht: Hinweise fiir die Okobilanzierung von Betonfertigteilen

Bonn, im August 2026 Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau
e. V. (FDB) verdffentlicht im Rahmen ihrer Wissensreihe Nachhaltigkeit die
dritte Publikation ,Hinweise fiir die Okobilanzierung von Betonfertigteilen®. Die
ersten beiden Veroffentlichungen befassten sich mit dem Treibhauspotenzial
vorgespannter Deckensysteme sowie dem Treibhauspotenzial von
Hallentragwerken.

Die neue Veroffentlichung verfolgt insbesondere das Ziel, Hersteller und
Akteure bei der Erstellung von Okobilanzen im Kontext des Betonfertigteilbaus
zu unterstitzen. Eine einheitliche Vorgehensweise soll mit ihr geférdert und
somit Interpretationsspielrdume reduziert werden.

Erganzend zu den normativen Vorgaben enthalt die Fachverdéffentlichung
betonfertigteilspezifische Empfehlungen und Hinweise. Diese haben lediglich
empfehlenden Charakter und sind nicht als verbindliche Vorgaben zu
betrachten. Sie sollen unter anderem bei der Anwendung von LCA-Tools von
Nutzen sein. Die grundlegenden Prinzipien der Okobilanzierung werden
vorausgesetzt und nicht naher erlautert.

Der inhaltliche Schwerpunkt wird in drei Tabellen dargestellt: Ob allgemeine
Empfehlungen (unter anderem zur deklarierten Einheit und
Lebenszyklusmodulen) oder Empfehlungen fur Ausgangsstoffe bzw. Baustoffe
(d.h. unmittelbar in das Produkt eingehende Materialien wie beispielsweise
Zement, Bewehrung), die Publikation bildet diese verstandlich ab. Die dritte
Tabelle erganzt prozessbezogene Empfehlungen zum Beispiel zur Schalung
oder zum Energieeinsatz.

Damit gibt die neue Veroffentlichung aus der FDB-Wissensreihe
Nachhaltigkeit einen kompakten, praxisnahen Orientierungsrahmen fur alle
Anwender von Okobilanzierungen fiir Betonfertigteile vor. Alle Inhalte wurden
vorwiegend von Experten aus den Mitgliedsunternehmen der FDB-
Arbeitsgruppe Umweltdaten zusammengestellt. Sie steht auf der Homepage
der FDB https://www.fdb-fertigteilbau.de/wissen/wissensreihe-
nachhaltigkeit zum kostenlosen Download zur Verfigung.

Die Publikationen der Wissensreihe Nachhaltigkeit behandeln jeweils ein
einzelnes Thema aus dem weiten Feld des nachhaltigen Bauens mit Beton.
Die einzelnen Ausgaben bauen nicht aufeinander auf und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit. Jede Publikation der neuen Wissensreihe
Nachhaltigkeit wird als eigenstandige Fachveréffentlichung gesehen.



Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. ist der technische

Fachverband fiir den konstruktiven Betonfertigteilbau.

Sie besteht seit 1970 als bundesweiter Zusammenschluss von
Herstellern und Verwendern von Betonfertigteilen.

Die FDB vertritt die Interessen ihrer Mitglieder national und
international und leistet (ibergeordnete Facharbeit in allen wesentlichen
Bereichen der Technik.

FDB — konstruktiv & kreativ.

Kontakt

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB)
Mittelstral3e 2-10

53175 Bonn

Tel. 0228/ 954 56 56

info@fdb-fertigteilbau.de

www.fdb-fertigteilbau.de

Die FDB-Homepage www.fdb-fertigteilbau.de ist die Informationsplattform fiir
den konstruktiven Betonfertigteilbau.
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BU: Die Grafik stellt die in Okobilanzierungen deklarierten Lebenszyklusphasen und
zugehorigen Materialien und Prozesse fir Betonfertigteile (aufgeschlisselt in Module
nach DIN EN 15804) dar. Quelle: InformationsZentrum Beton
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