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Pos.  [Bezeichnung Stk
HET 14 |Wellhiillrohr #=60mm L=250mm 3
HET 17 [HTA-Schiene 38/17, L=250mm FVZ 6
HET 19 [Blitzschutz #10mm, L=15,0 [fdm; FVZ 1
HET 26 |Kugelkopf-Transportanker 7,5t 200mm 2
HET 28 |Gleichschenkliger Winkel L 50 x 5 - 2000mm Material:FVZ 2
HET 32 [Hiillrohr #=100mm L=400mm 1
HET 48 [Wellhiillrohr #=60mm L=400mm 1
Pos. |Stick| & |[St/BstG Stabform |Endh. |a b C d e |h
1 71 10 |B500A 31 T 11 (34 33,5 |34 33,5 14,5
2 A 8 |B500A 31 111 |14 34 14 34 12
3 2 28 |B500A 00 0 |0 |166
L 2 28 |B500A 00 0 |0 |135
5 2 20 |B500A 00 0 |10 [130
6 A 10 |B500A 21 0|10 |72 30 72
7 4 10 |BS00A 3 111 |34 59 3k 59 13
8 L 8 |B500A 31 111 |32 23,5 |32 23,5 11
9 2 14 |B500A 99
10 2 10 |B500A 41 T 11 |13 59 13 59 13 |15
11 A 10 |B500A 31 111 (34 6L 34 6L 13
121 |1 B500A 31 111 (26,6 |32 26,6 |32 11
12.2 |1 B500A 31 1111298 |32 29,8 |32 11
12.3 |1 B500A 31 111 (33 32 33 32 11
12.4 |1 B500A 31 111 (36,3 |32 36,3 |32 11
13 2 14 |BS00A 99
14 2 14 |B500A 41 111 |13 6 13 6L 13 119
15 2 10 |B500A 99
16 2 20 |B500A 00 0 |10 (200
B500A
Pos. | Anz. g Lange Bem.. Pos. | Anz. ¢ Lange Bem.:

1 n 10 1.64 9 1 14 2.98

1 b 8 120 10 1 10 1.83

3 1 28 11.66 N b 10 111

b 1 28 1.35 12 b § 149 ]iM.

5 1 20 130 13 1 14 .98

6 b 10 1.74 14 1 14 2.05

1 b 10 212 15 1 10 202

8 b 8 133 16 1 20 2.00

Gesamtgewicht  355.913 kg

Biegen von Betonstahlen nach DIN EN 1992-1-1 (EC 2)

Bei der Bestimmung des Mindestbiegerollendurchmessers D min ist EC 2, 8.3, Tabelle 8.1DE a)/b) zu beachten und nach der bautechnischen

Funktion der Biegung zu unterscheiden

A) Biegungen zur Kraftumleitung
(Schragstabe oder andere gebogene Stabe)

D min[

D min
~—— ¥ ¢

Mindestwerte der Betondeckung
rechtwinklig zur Krimmungsebene

Biegerollendurchmesser D [mml

B) konstruktive Biegungen
(Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bigel)

8 s By

H
\’k D min
Biegerollendurchmesser D [mml

Stabdurchmesser @ [mm]

> 100 mmund > 7 & D min =10 & <20 Dmin=4@
> 50 mmund > 3 & Dmn=15 g > 20 Dmn=7¢
< 50 mmund < 3 8 D min =208

Biegungen nach A)

zur Herstellung und Uberpriifung ist der erforderliche Biegerollen-

durchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im
Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

Biegungen nach B)

wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der
Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist erf. D in
Abhangigkeit von & obiger Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstahlmatten und geschweiBter Bewehrung, die nach dem SchweiBen gebogen

werden, ist zusatzlich EC 2, 8.3, Tabelle 8.1DE b) zu beachten.

Die unter A) und B) aufgefiihrten Mindestwerte der Biegerollendurchmesser gelten
nur, wenn a 2 & @ (3 = Abstand der SchweiBung vom Kriimmungsbeginn).
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Betonfestigkeitsklasse: Volumen: Betonstahl- und Spannstahlsorte:
C45/55 193 m? Stabstahl:  BS00A
Expositionsklasse: Gewicht:
XC3, XF1, WO 4,825 t
VorhaltemaB: Feuerwiderstandsklasse:
ACdev =10 mm Stiitze R90 / Konsole F90
Teilsicherheitsbeiwert Beton: Dreikantleiste:
dc =150 1/1cm
VerlegemaB der Betondeckung
(Bigel): 3,0 cm
rauh abgezogen abgerieben sauber glatten | Sonderschalung
Einfillseite: = —

. . <
Fertigteil- ~ ~ = L
oberflachen _ - -

Schalseiten: | sichtbeton glatt fo. Anforderungen Struktur Waschbeton | Sonderschalung
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